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FLÄCHENVORHANGSCHIENEN CARAT_24 | Rails pour parois japonaises CARAT_24

Montageanleitung I Notice de montage
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Deckenträger
Fixation plafond

Achtung:  Die Montageanleitung zur Montage und Inbetriebnahme unseres Produktes richtet sich ausschließlich an die qualifizierte Fachkraft, 
die über versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügt: Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften, 
Umgang mit Leitern, Handhabung und Transport von großen Anlagen, Umgang mit Werkzeug und Maschinen, Einbringung von Befestigungsmitteln, 
Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes. Bei Verwendung von Hilfsmitteln (Leitern, Bohrmaschinen usw.) zur Installation und Pflege unseres 
Produkts unbedingt Sicherheitshinweise der Hersteller beachten.

Attention :  Les instructions de montage et de mise en service de nos produits s'adressent exclusivement à du personnel qualifié disposant des connaissances 
indispensables dans les domaines suivants : protection sur le lieu de travail, sécurité de fonctionnement et prévention des accidents, manipulation 
d'échelles, manipulation et transport de pièces encombrantes et lourdes, manipulation d'outils et de machines, mise en place du matériel de fixation, 
mise en service et exploitation du store. En cas d'utilisation d'échelles, de perceuses etc. pour l'installation ou l'entretien de nos stores, veuillez 
impérativement respecter les conseils de sécurité et les notices des fabricants. 

Wandträger (nur Ausführung mit Clipbefestigung möglich)
Equerre murale (uniquement avec fixation clip)
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Wandträger kurz, 2- bis 3-läufig
Equerre murale courte, 2 à 3 glissières

Wandträger lang, 2- bis 5-läufig
Equerre murale longue, 2 à 5 glissières
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Flächenvorhangschienen CARAT_24 I rails pour parois japonaises CARAT_24

Clip-Montage Decke *
Fixation plafond par clip*

1.

50 mm

2.

3. 4.

5.

7.

Bohrung ø 6 mm
perçage ø 6 mm

Montage Wandträger und Schiene
Support mural de fixation et rail

6.

vorn

* Hinweis:      Wand- und Deckenunebenheiten ausgleichen, um Funktionsstörungen zu vermeiden. 
* Remarque: compenser les irrégularités du mur et du plafond afin d'éviter tout dysfonctionnement.                       
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Demontage Schiene ohne Werkzeug 
(Decke und Wand)
Démontage du rail sans outillage
(plafond et mur)
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Flächenvorhangschienen CARAT_24 I rails pour parois japonaises CARAT_24

Maße für Clip-Montage CARAT_24
Mesures pour fixation clip CARAT_24

24 mm

5

28 mm

30 mm

5

21 mm

5

4-läufig 
4-glissières

3-läufig 
3-glissières

2-läufig 
2-glissières

5

24 mm 44 mm

5-läufig 
5-glissières
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einhängen
insérer

aushängen
retirer
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Flächenvorhangschienen CARAT_24 I rails pour parois japonaises CARAT_24

Stoff in Paneelwagen einführen Insertion du jonc dans le chariot

Stoffpaneel

Schiene

Paneelwagen positionieren in Schienenlauf
Insertion du chariot dans le rail
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1.

1.

3.
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Stoffpaneel

Schiene
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Stoffpaneel

Schiene
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Schiene

Montage Rolle Support  de rôle
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