4 MHZ

Messen + Bestellen
Bestellgrundlagen CLASSIC Maxima

Messen + Bestellen
Bestellgrundlagen CLASSIC

Bestellformular: ,Den Sommer genief3en”

Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton) Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)

Anzahl Konsolen und Gelenkarme

MHZ-Kunde (bitte vollstandig ausfiillen) Bitte Bestellung an:

Markisen-Sonderaktion

Anzahl Konsolen und Gelenkarme

Ausladung Markisenbreite Konsolen*! Gelenkarme E .
- mail: auftrag@mbhz.de is 20.03.2024
Markisenbreite Konsolen*! Gelenkarme Incm * g * IVlI) Z ﬁ 03 o (‘)IO‘V
in cm 110-429 | 2 2 Service Fax-Nummer: 0800 123 654 789 odelle mit 10%
....... 180 -400 2 2 IO *' Hinweis: Bei der Ausladung 300 / 350 / 400 cm werden teilweise
401 - 600 3 2 mehr Montag'ekonsolen ausgeliefert. D'|'e exakte Anzahl Kommission Lieferdatum
"""""""""""""" entnehmen Sie der Tabelle ,Auszugskréfte / Konsolensets /
- 601 - 650 3 3 Aufpreise”
.................................................................... N AngebOtS'Nl'. Datum
651-800 4 4
..................................................................... cforadresse
801 - 1200 6 4 Lieferad
*! Hinweis: Bei der Ausladung 300/ 350 / 400 cm werden teilweise
mehr Montagekonsolen ausgeliefert. Die exakte Anzahl entnehmen Konsole  Gelenkarmhalter Gelenkarm Fallschiene
Konsole Gelenkarmhalter Gelenkarm Fallschiene Sie der Tabelle ,Auszugskréfte / Konsolensets / Aufpreise”. Kd-Nr. L1 | |- [ |- 1 [ |
Unterschrift/Kunde
Ausladung und Achsmalle
9 Ausladung und AchsmaBe D art_01 08 - 291 3 D VEGAS 08- 1401 D CLASSIC 08 —1 851
Montage mit 2 Gelenkarmen . g Standard-Achsmal3 A1, A2 und D in cm bei Montage auf Beton A D art 02 48 - 11 60 D nova 02 48— 11 50 D CLASSIC MAXIMA 08 _1 866
esamtbreite Markisen- Ausladung der Markise in cm Montage mit 2 Gelenkarmen
= kAchs‘magzl?m - breite Stiick Gestellfarbe Breite Ausladung Stoff-Nr. Volant Volant- Antrieb Kurbel-
1 tiitzkonsole ab 401 cm Breite o in em 150 200 250 300 350 400 . e incm incm Einfassband (von auBen gesehen) lange
o 25 |rin 7 esamirefte Standard-AchsmaB A1, A2 in cm bei Montage auf Beton Kurbel- Elektroantrieb | incm
— 2':32 200-250| 15 8-14* 1 2 bedienung
| g maxit0em | | e : — Ausladung der Breite der AchsmaB links links ~ rechts
Al Achsmat ¢ A2 251 min. 7 om o Markise in cm Markise in cm A1,A2incm rechts
min. 9gcm AchsmaB C (min. Ausladung + 12 cm) min. 9%cm e B R max. 82cm F1 F2 mex. 82 cm| !
s 4 s | 301-350 | e 23 om 150 110- 149 8_14 O 171 weiB (RAL9016) U 156 gedradde U Standgrd- O O2 |03 O | keine
T _ . t
[[ L Ll LU | 351-400 Jmax.100em| max. 100em | e 150-179 [ 703 anthrezit (DB 703) Nahte in Ausfallichtung (anl:ar)l r:ﬂia&og O Standard- | 100
..................... _ ) 3Big in Schweib- )
401 - 450 min. 8cm (min. 1/2 Ausladung + 19 cm) min. 8cm 135-149 U 900 silber (RAL 9006) SKTgbest:cahr‘\?k‘Eonciet-e‘ Antrieb D 120
a0 a0 N | ] e max. 90 cm ’ max. 90 cm 200 ;(5)8 - ;(2)3 tioniert [ 14 gewellt ] VERTIMA: ofine Schefter
Achtung; 6, 10l e 451 -500 1] |—|—| O TLe Kundenwunsch: Cood |0 ' [ 140
Konsolen kénnen links oder rechts (E/ AN ] L || L =] - fir art 01 und art_02 " Farb-Nr. (11 2 | LJRTS-Funk-
vom Gelenkarmhalter im Abstand v(Or\F) 1 : 2 T B : : i B 200 249 D yemahte int ! 2 iTS 'Fli)n (anderc)
8-10 cm montiert werden ! Beachten Sie l Lu + g m é 501 _550 |—J |_ J y ] ! : |_ J |—|—| 250 200 - 249 D 611 anthrazitgrau StQHbah”?” D ohne Volant eintragen mi?:lgnedsender D 160
:tsébeiﬁ|$|5Achgr2a1f;zzAQ‘/eAZesowv;|ZS : o —Z 551 - 600 LL] R 250 —279 (RAL7016 Feinstruktur) (nicht bei art_02) VEGAS/ 1 D Eolis 3D
las Achsmal iner b ~Gelenkarm- e - .
s0 kann die Konsole nur zwischen den ' hGal‘t‘Zrka ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 185-199 GAS/art_01: V\(I)irI:Free RTS D 180
Gelenk jert werden (F). _ _ Empfehlung fiir art_01:
e e 601-619 300 o008 [ 200 Sonderfarbe nach (e | O mitVolant O 10 200
620 - 639 Achtung: + 610, 8-10 300 - 329 RAL Fixk\ip-l?eder(OS- [ io-Funk-
..................... Konsolen kénnen links oder rechts 6, , 10! 16 e s Kunststoffteile schwarz (Standard) 2801 A Antrieb
640 - 650 (E/F) vom Gelenkarmhalter im ' :L-;--j: o 210-249 0 fheile weiB (Oni L] mitzipper(08-2772) mit Handsender
Tuchbreite (Breite - 19cm) | Abstand von 8-10 cm montiert I _:__ — 5 350 250-299 unsistofftele weil ptlon) D Eolis 3D
' * Mindestanlagenbreite: Ausladung + 30 cm. Ist die Markise 30 bis 50 cm werden! Beachten Sie hierbei D:l i ® 300 - 349 0 senkrechtrollo V\(I]irI:Free o
1 AchsmaB C bei 2 Gelenkarmen breiter als die Ausladung so betragt das AchsmaB A1, A2: 8 bis 14 cm. die Achsmafie A1/A2 und C. [T e :k ﬁ 350379 VERTIMA (99-1024)
*2 AchsmalB D bei 3 Gelenkarmen, in linker oder rechter Ausfihrung Ikt Gl A il B AR N Konsole elenkarm 235-249 fiur VEGAS/CLASSIC/
15 cm, so kann die Konsole nur halter 250 299 CLASSIC Maxima
) Lo " Hinweis: Konsolen kdnnen links oder rechts (E/F) vom Gelenkarmhalter ;vgzggznwtze?‘e(lg;karmen 400 300 — 349 * siehe Zubehor Gewebekonfektion
Montage mit 3 Gelenkarmen, in linker oder rechter Ausfiihrung. im Abstand von 8 — 10 cm montiert werden. Beachten Sie hierbei die ’ 350 - 399 - — —— -
Gesamtbreite AchsmaBe A1/A2 sowie C bzw. D/G. Ist das AchsmaB A1/A2 kleiner 15 cm, 400 - 429 Befestigung M_ontagg-Un'fergrund Démmputz-Systeme anwels zur DIN EN_135_61: Anlagen (Bitte ankreuzen)
o so kann die Konsole nur zwischen den Gelenkarmen montiert werden (F). // (siehe Hinweis DINEN13561)  (auf Anfrage) {Z‘z::a,;ia”;:m:gisrs;;gﬂes‘::d [ ] AchsmaBblatt
- me% Stiitzkonsole wird hierbei mittig montiert. In der Standardausfiihrung sind fiir die Befest?gung uf Beton art 02/VEGAS/nova 02/
Imax. 82 e 82 o . . = !
F1 F2 die AchsmaBe A1 und A2 gleich. €20/25 vorgesehen. Andere
min Z3am T | Ab Breite 601 cm und bis Ausladung 350 cm AchsmaB D fiir 3. Gelenkarm [] Wand [ Beton C20/25 L] Dammputzstirke em Montageuntergriinde sowie EALASS|C/CLASSIC
a AchsmaB G AchsmaB D7 o in linker oder rechter Ausfiihrung beachten. Das AchsmaB fiir gekoppelte Tuchbreite (Breite - 19 cm) Hinweis: Konsolen max. 8 — 10 cm vom Gelenkarmhalter entfernt [] Decke [ Mauerziegel > MZ 12 [ Dammputzsystem: Befestigung auf Dammputz axima
i g AchemaB B min, Audiadung + 12 ) i g om Anlagen entspricht dem Standard-AchsmaB von 2 Einzelanlagen. montieren. In der Standardausfiihrung sind die Achsmafe - - ’ miissen zwingend auf der L] skizze Dachsparren-
'“axrgo_i'" - e Andere AchsmaBe bei Montage auf anderen Untergriinden bzw. auf A1 und A2 gleich. Spezielle AchsmaBe bei Montage auf [J Nische (art.07) [ Hochlochziegel > HLZ 12 (51 (oder gleichwertig) Bestellung vermerkt werden, aufteilung
- - I o . . da hierfiir ggf. isch
|:[ HN I 0 Wunsch méglich. anderen Untergriinden bzw. auf Wunsch moglich. [] Dachsparren ] Porenbeton > PB 2 [J s2 (oder gleichwertig) GE:H;Zegraiief:;j:::lce:gzwl [J sonstiges:
Angabe individuelle AchsmaBe: [ Sonstiger Untergrund [Js3 anderes Zubehdr notwendig ist
\ 810 ! 8-10 i PETIY (separate Angaben) (Aufpreis).
T 810 . 810 7 Gesamtbreite: Angabe individuelle AchsmaBe:
Achtung: 6: , 10! t_li ............................ Achtung: Markisen werden ohne Montageschrauben bzw. Diibel ausgeliefert !
vKgr:Sglzl';:E:r::I:‘a‘l‘tnekrsur()nd:lra;f;:ctjsv(g.:F) : e o Ausladung Gesamtbreite: Die Auszugskréfte und die dazugehérigen Konsolensets (K-Set) der Markise in Abhéngigkeit des Untergrundes entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs-Unterlagen.
810 o 4 I B e S g ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bierbel i Achsmae A1/A2 sonis /G, ‘ | k oL Ausladung:| Zubehérprodukte
Ist das Achsmaf3 A1/A2 kleiner 15 cm, H~Gelenkarm- <
so kann die Konsole nur zwischen den [ halter A2: Al: Stuick Bestell-Nr. Bezeichnung/Detailangaben/Abmessungen
e e N e O e -
Stitskonsole i mitig motet, B: A2:
// ........................... C """""" o 08-1259 Regenschutzdach, Lange: cm
Dxz | E:y 08-1831 Senkrechtrollo VERTIMA, Lange: cm
Tuchbreite (Breite - 19 cm) | T E1 . E2:
* AchsmaB C, bei 3 Gelenkarmen in linker oder rechter Ausfihrung T E‘Z: """""" 2N
Abbildung: linke Ausfiihrung, rechte Ausfiihrung spiegelbildlich s e e
AchsmaB D: MaB zwischen den zwei ungleichen Armen li bis re Arm ‘|'=‘2; ...........................
AchsmaB G: MaB zwischen den zwei gleichen Armen. .
linker bis linker bzw. rechter bis rechter Arm

Technische Anderungen vorbehalten.

Technische Anderungen vorbehalten.

Fiir sonstige Markisen- und Beschattungsprodukte bitte spezielle Bestellformulare verwenden.

Bitte beachten:

Markisen-Produkte werden einzeln angefertigt und kénnen nicht zurlickgenommen werden. Prifen Sie bitte die Auftragsbestétigung genau.
Bei evtl. auftretenden Differenzen setzen Sie sich bitte sofort telefonisch mit uns in Verbindung. Liefer- und Zahlungsbedingungen siehe Preisliste.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Ausgabe 10/2023



Messen + Bestellen Messen + Bestellen Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen art_02 Bestellgrundlagen VEGAS Bestellgrundlagen nova_02
Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton) Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton) Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)
Konsole Anzahl Konsolen, Gelenkarme und Stiitzlager
Ausladung Markisenbreite Konsolen Gelenkarme Anzahl Konsolen und Gelenkarme
incm (Anzahl) (Anzahl) Markisenbreite Konsolen Gelenkarme Stiitzlager
Konsole incm
........... 214-700 i 2 Markisenbreite Konsolen Gelenkarme
701 - 1400 4 4 Ausladung in cm (Anzahl) (Anzahl) _190-450 | 2 2 -
190 - 600 2 2 451 - 600 3 2 1
Hinweis: Bei der Ausladung von 350 cm und 400 cm kann das Marki- 00000000 ettt e
sentuch wahrend dem Aus- und Einfahren die Gelenkarme berthren. L sormese [] L= A 4 T
Bei ausgefahrenep, sghr brengn Markisen kann ein Durchhéngen des 651 — 1200 4 4 ‘ 901 — 1200 6 4 2
Behanges nicht génzlich vermieden werden. et D
Gelenkaymhalter / Gelenkarm
* Hinweis: Bei Ausladung 400 cm mit 2 Konsolen und 2 Gelenkarmen. Stitzlager Ausfallprofi
Kippgelenk Gelenkarm Ausfallprofil Hinweis: Bei Montage auf anderen Untergriinden missen ggf. aus
statischen Griinden andere Konsolen, die eine andere GroBe, Form
und Anzahl an Befestigungspunkten pro Konsole (Schrauben) haben,
Ausladung und AchsmafBe Gelenkarmhalter Gelenkarm Fallschiene zum Einsatz kommen (auf Anfrage).
Marki it 2 Gelenk Hinweis: Bei der Ausladung von 400 cm kann das Markisentuch Ausladung und Achsmafle
arkise mit 2 Gelenkarmen wéhrend dem Aus- und Einfahren die Gelenkarme beriihren. Bei ausge-
Goesamtbreite Gesamtbreite fthene”n, sAehr breit.en Markisen kann ein Durchhéngen des Behanges Gesamtbreite Standard-AchsmaB A1/A2 in cm bei Montage auf Beton
- Differenz der Gesamtbreite zur Ausladung < 75 cm = Differenz der Gesamtbreite zur Ausladung 2 75 cm nicht génzlich vermieden werden. Achsmal C Markisenbreite Ausladung der Markise in cm
AT A1) Achsmal C | A2 3 AchsmaB C (ohne Stiitzlager: min. Ausladung + 12 cm) 3 incm 150 200 250 300
21,5cm 21,5 ¢cm min. 21,5 cm (min. Ausladung + 32 om) min. 21"5 om ﬁcmi AAhchsm;f;C (mit Stiitzlager: min. Ausladung + 22 cm) im\:fﬁ
max.61cm ! ! max.61cm - — — —_
(fes‘t) (fes‘t) max\- 8ocm max. 80 \Cm AUSIadung und AChsmaBe i Stutz\age::alin;; cm Breite ! i R 190 200 1 - - e
‘ ‘ ‘ ‘ e 201 - 240 19 - - -
Markise mit 2 Gelenkarmen Standard-AchsmalB3 A1, A2 und D in cm bei Montage auf Beton i S - - e
= ) 241 -290 39 14 - -
: Markisenbreite Ausladung der Markise inem A\ 291 320 . - " - 14"
o . A AchsmaR C (min. Ausladung + 13 cm) - inem 150 200 250 300 350 400 - 291-340 ) ) -
5 < i oo i o] o 341-380 41 41 41 14
3 ! o -
2 E 240-289 | 38 14 - - - - E 381-400 1.8 o1 31 S
290-339 | &1 38 14 - - - N | 401 - 450 o1 o1 o1 o
340 - 389 81 61 38 14 - - g | . 451_ 600 61,‘ 61,‘ 61,‘ 61
L 1 2 !
) ) 3 . 390 _439 81 81 61 38 14 —— Tuchbreite (Breite - 20 cm) * Hinweis: In der Standardausfiihrung sind die AchsmaBe A1 und A2
Tuchbreite (Breite - 16 cm) Tuchbreite (Breite - 16 cm) 3 440 — 489 81 81 81 61 38 14 gleich, ab Anlagenbreite 451 cm A1, A2 min. 40 cm. Das Stiitzlager
SR R wird mittig montiert. Das AchsmaB fir gekoppelte Anlagen entspricht
Wenn die Differenz der Gesamtbreite zur Ausladung < 75 cm Ist die Differenz der Gesamtbreite zur Ausladung = 75 cm, kann das 490 - 539 81 81 81 81 61 38 dem Standard-Achsmal von 2 Einzelanlagen. Andere AchsmaBe bei
betrégt, ist das AchsmafB* grundsatzlich 21,5 cm. AchsmafB** zwischen 21,5 cm und 80 cm, in Abhéngigkeit der Ausladung, G e Montage auf anderen Untergriinden bzw. auf Wunsch méglich.
* die Konsole kann nicht zum Achsmal versetzt montiert werden. variieren. . 540_600 81 81 81 81 81 . 61
o ' ** bei einem Ac'hsmaB A’I/A2'2 21,5 cm kann die Konsole um + 5 cm T ——— 601 -619 [81/260% 81/273* 81/285* 61/318* 26/365* 81
Beispiel: Gesamtbreite 219 cm / Ausfall: 150 cm (zur Markisenmitte) und bei einem Achsmall A1/A2 > 26,5 cm um +/- 5 cm R s Angabe individuelle AchsmaBe:
=> Gesamtbreite 219 cm - 150 cm = Diff. 69 cm zum bestellten Achsmal versetzt montiert werden (Montagetoleranz). 620-639 (81/270* 81/283* 81/295* 71/318* 36/365* 81 G N
> Differenz < 75 cm o A 680-650 |81/280% 81/293* 81/305% 81/318* 46/365* 81 Bt otivnsbuthad E
=> AchsmalBl A1/A2:21,5 cm (fest) Beispiel: Gesamtbreite 240 cm / Ausfall: 150 cm s B Ausladung
AchsmaB C =150 cm + 32 cm = 182 cm * AchsmaB D, bei 3 Gelenkarmen in linker oder rechter Ausfthrung. B SO OO OO
Angabe individuelle AchsmaBe: => Gesamtbreite 240 cm - 150 cm = Differenz 90 cm Al:
Gebee => Differenz = 75 cm Hinweis: In der Standardausfihrung sind die AchsmaBe Alund A2 A2-N """"""""""""""
e => maximales AchsmaR Markise mit 3 Gelenkarmen, in linker oder rechter Ausfiihrung gleich. Ab der Breite 601 cm und bis zur Ausladung 350 cm AchsmalB o
A1/A2: Anlagenbreite - AchsmaB C _ 240 cm - (150 cm + 32 cm) D fiir 3. Gelenkarm in linker oder rechter Ausfiihrung beachten. Das .
2 2 L AchsmaB fur gekoppelte Anlagen entspricht dem Standard-AchsmaB
A1/A2: 29 cm __Achsman 6 Achsmaf D (min. Ausladung + 13 cm) o von 2 Einzelanlagen, wobei das AchsmaB auf der zu koppelnden Seite i C """"""""""""""""
mdgliches AchmaB: A1/A2: min. 21,5 cm bis max. 29 cm A (min T2 Auslading + 65 om) i A1 oder A2 — 7 cm betragt, bzw. bei einer Breite von 190 — 239 cm
max. 81 cm| imax. 81 cm|
e = e A1 oder A2-5cm.
i i i Andere AchsmaBe bei Montage auf anderen Untergriinden bzw.
Standard-AchsmaB A1, A2 und D in cm bei Montage auf Beton auf Wunsch méglich.
Ausladung Breite in cm
incm 214* - 263 264*-313 314*-363 364*-413 414*-463 464*-500 501-550 551-600 601-700
150 21,5 40 65 80 80 80 80 80 80 % Angabe individuelle AchsmaBe:
200 L 215 40 65 80 80 80 80 B0 : Gesamtbreite:
250 - - 21,5 40 65 80 80 80 80 AI Sy mmmm—
30 - - - 21,5 40 65 80 80 8 LS B
o : i : 215 40 59,5 80 s oL 1 F
400 - - - - - 21,5 34,5 59,5 80 Tushbrete Brete - 18 om) A o o
* Bei folgenden Varianten kann die Mindestbreite um folgendes MaB3 reduziert werden: . ) o . oo
Das AchsmaB reduziert sich um die Halfte des benannten MaBes: AchgmaB D, be| 3 Gel?”karme” in linker gder rechter AUSf}’hfung
bei Wandmontage mit Getriebe: -2 cm (A1/A2 um 1 cm) / bei Deckenmontage mit Getriebe/Motor: -8 cm (A1/A2 um 4 cm) Abbildung: linke Ausfiihrung, rechte Ausfihrung spiegelbildlich
AchsmalB D: MaB zwischen den zwei ungleichen Armen li bis re Arm  iiEA AT

Hinweis: In der Standardausfiihrung sind die AchsmaBe A1 und A2 gleich.
Das AchsmaB fir gekoppelte Anlagen entspricht dem Standard-Achsmal von 2 Einzelanlagen.
Andere AchsmaBe bei Montage auf anderen Untergriinden bzw. auf Wunsch méglich.

AchsmaB G: Mal zwischen den zwei gleichen Armen.
linker bis linker bzw. rechter bis rechter Arm

Technische Anderungen vorbehalten. Technische Anderungen vorbehalten. Technische Anderungen vorbehalten.



